
序号 危废名称 危废类别 危废代码 计划处置量（吨） 危险特性 产生环节 去向 处置方式

1 沉降粉尘 HW13 265-101-13 1.573 腐蚀性 粉料投加 委外处置

2 滤渣（涂料） HW12 264-011-12 8.16 易燃 涂料过滤 委外处置

3 废滤芯或废滤袋 HW49 900-041-49 37.927 易燃，腐蚀性 过滤 委外处置

4 污泥 HW13 265-104-13 2.788 腐蚀性 污水压滤 委外处置

5 有毒有害废包装材料 HW49 900-041-49 507.58 易燃，腐蚀性 原料包装 委外处置

6 废溶剂 HW12 264-013-12 102.15 易燃 清洗设备 委外处置

7 滤渣（树脂） HW13 265-103-13 1.92 易燃 树脂过滤 委外处置

8 含丁酮废物 HW06 900-404-06 23.25 易燃 脱溶 委外处置

9 高浓度母液 HW13 265-102-13 101 易燃，腐蚀性 树脂釜清洗 委外处置

10 清洗废溶剂 HW06 900-404-06 12 易燃 清洗设备 委外处置

11 废机油 HW08 900-249-08 2.25 易燃 更换导热油 委外处置

12 废劳保用品/废滤材等 HW49 900-041-49 5.18 易燃，腐蚀性 报废劳保 委外处置

13 报废原料成品 HW12 900-299-12 4 易燃，腐蚀性 产品报废 委外处置

危险废物贮存设施数量 仓库1处

危险废物贮存设施面积 250㎡

浙江归零环保科技有限公司

浙江春晖固废处理有限公司

宁波良俭环保科技有限公司

绍兴市金葵环保科技有限公司

舟山市纳海固体废物集中处置有限公司

浙江闰智环保科技有限公司

宁波炬鑫环保制品有限公司

浙江佳境环保科技有限公司

应急措施：
（1）当发现固废随意堆放或异样反应时，应当在穿戴好PPE后，组织人员对
固废进行搬运，在搬运过程中应当注意轻拿轻放；
（2）在固废堆放点应当设置防渗措施、围栏和导流沟，防止流体无组织蔓
延及渗透；
（3）应急人员应将其收集后，需将受污染土壤收集后作为危废处置，如地
下水受污染则需立即上报上级主管部门后，在上级部门的指导下展开应对措
施；
（4）固废着火后，根据固废种类选择灭火器材；
（5）发现危废误转和非法转移情况后，立即报告至上级环保主管部门和政
府部门。

危险废物管理负责人 王宏科

联系方式 15968514137

危险废物环评总量（吨） 809.778吨

危险废物污染防治信息公开

企业名称 浙江佑谦特种材料有限公司

地址 杭州湾上虞经济技术开发区纬一路6号


